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ОПИСАНИЕ

Представляет собой концентрированный раствор 
ярко-желтого цвета. После разбавления применя-
ется для быстрого прекращения процесса прояв-
ления фотопленок и фотобумаг. 
Содержит рН-индикатор, отмечающий степень 
истощения стоп-раствора: свежий рабочий рас-
твор имеет светло-желтый цвет, истощенный − 
серый или бледно-фиолетовый.

СОСТАВ

Лимонная кислота, консерванты и вспомогатель-
ные вещества, бромкрезоловый пурпуровый.

ПРИМЕНЕНИЕ

Концентрат необходимо разбавить водой в отно-
шении от 1+100 до 1+30.
Для пленок рекомендуется разбавление 1+100 
или 1+50. Для бумаг − 1+50 или 1+30.
Время обработки пленки и бумаги − 15-30 секунд 
при непрерывной агитации.
Разбавление 1+100 можно применять как однора-
зовый раствор. Более концентрированные раство-
ры − многоразовые, изменение цвета указывает 
на истощенность раствора и необходимость его 
замены свежим.

После обработки останавливающим раствором 
рекомендуется короткая промывка фотоматериа-
ла водой (ополаскивание), это значительно прод-
левает сохранность и стабильность фиксажа.

ХРАНЕНИЕ

Концентрированный останавливающий раствор 
следует хранить при комнатной температуре 
20-25 градусов. Можно хранить в холодильнике 
при температуре до +4 градусов. 

Срок хранения − не менее 1 года.

Разбавленный останавливающий раствор следует 
хранить при комнатной температуре 20-25 граду-
сов. Срок хранения свежего или частично исполь-
зованного раствора − 1-2 недели.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Концентрированный раствор оказывает едкое 
воздействие на кожу, ткани, дерево и требует 
осторожности в применении. В случае разлива
или брызг промыть большим количеством воды.

Рабочий раствор в процессе использования может 
выделять едкий сернистый газ. Для уменьшения 
раздражающего действия рекомендуется хорошая 
вентиляция, более сильные разбавления 
(1+100...1+50) и частая смена раствора.


